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Voorschriften verkaveling OMV/2020/0032/V

referentie omgevingsloket: OMV_2020170109
projectnaam gemeente: het verkavelen in een lot dat bestemd is voor het 

oprichten van een eengezinswoning in open 
bebouwing door het afsplitsen van dit lot van een 
groter perceel

ligging: Schoolstraat 46 te 2260 Westerlo
afdeling 1 sectie D nr. 941P2

SPECIFIEKE VOORSCHRIFTEN

VOORSCHRIFTTEN LOT 1

A. GEBOUW

TOELICHTING VOORSCHRIFT
Volume
Het volume van het hoofdgebouw 
is afgestemd op de bestaande 
bebouwing in de omgeving.

BOUWPROFIEL:
Hoofdgebouw:
- Plaatsing van het gebouw: 

 Afstand voorgevelbouwlijn tot de nieuwe rooilijn 
van de Schoolstraat: minimum 6,00m.

 Afstand achtergevelbouwlijn tot de nieuwe 
rooilijn: maximum 23,00m.

 Afstand tot zijdelingse perceelsgrens: minimum 
3,00m.

- Hoogte:
 kroonlijsthoogte: maximum 6,50m t.o.v. het 

maaiveld 7,00m.
 nokhoogte: maximum 11,00m t.o.v. het maaiveld 

bouwhoogte: maximum 12,00m.
Indien de woning volledig wordt voorzien van een 
plat dak, mag de kroonlijsthoogte maximaal 7,00m 
bedragen.

- Bouwdiepte:
 Minimum 9,00m
 Maximum 17,00m

- Bouwbreedte:
 Minimum 7,00m
 Maximum 9,00m.

- Dakvorm:
vrije keuze
Indien hellend dak: helling tussen 35° en 45°
 Tot 7,00m hoogte: vrij.
 Vanaf 7,00m hoogte: vrij mits het dakvolume past 

binnen de contouren van een zadeldak met een 



helling van 45° en er niet meer dan één 
verdieping omvat.

TOELICHTING VOORSCHRIFT
Dakuitvoering

Dakvorm: vrije keuze. 

Indien hellend dak: helling 35°- 45°

Materialen: vrij te kiezen voor zover het duurzame, 
kwalitatieve en esthetisch verantwoorde materialen 
betreft, met uitzondering van industriële materialen.

Op het dak mogen technische installaties aangebracht 
worden in functie van hernieuwbare energie 
(zonneboilers, zonnepanelen, enz.). Het voorzien van 
zonnepanelen op platte daken is toegestaan met een 
maximale hoogte van 1,00m boven de dakrand. Ook het 
voorzien van zonnepanelen geïntegreerd in het hellende 
dakvlak wordt toegestaan.

Deze technische installaties mogen geen afbreuk doen 
aan de beeldwaarde van de omgeving en mogen niet 
hinderlijk zijn voor de omwonenden.

TOELICHTING VOORSCHRIFT
Type gebouw
Binnen de verkaveling wordt 
gekozen voor het gegeerde type 
'open bebouwing'.

Open bebouwing zoals weergegeven op het 
verkavelingsplan, geschikt voor een vrijstaande 
eengezinswoning.

TOELICHTING VOORSCHRIFT
Materiaalgebruik
Er wordt in het concept erg veel 
belang gehecht aan het kader 
waarbinnen de woningen tot 
stand kunnen komen. Dat 
betekent dat initiatief tot het 
creëren van architectuur de 
drijfveer zal zijn om deze 
verkaveling tot een kwalitatieve 
woonomgeving te laten worden. 

Het concept van de verkaveling is 
dusdanig dat binnen een minimum 
aan grenzen een maximum aan 
architecturale vrijheid wordt 
voorzien. Het residentieel 
karakter van de verkaveling zal 
hoe dan ook door 

MATERIALEN EN ZONGERICHT BOUWEN: 

Er dient speciale aandacht te worden gegeven aan de 
architecturale kwaliteit van het gebouw en het 
zongericht bouwen.

Materialen: vrij te kiezen voor zover het duurzame, 
kwalitatieve en esthetisch verantwoorde materialen 
betreft, met uitzondering van industriële materialen.

De hoofd- en bijgebouwen moeten één architecturaal 
geheel vormen.

Aan het hoofdgebouw mogen beperkte uitsprongen (bv. 
erkers, terrassen, …) alsook dakkapellen buiten het 
kader voorzien worden mits ze ondergeschikt zijn aan de 
gevel- en dakopbouw van het hoofdgebouw.



materiaalgebruik onderstreept 
worden.

Technische installaties mogen geen afbreuk doen aan de 
beeldwaarde van de omgeving en rekening houden met 
eventuele geluidshinder naar de omwonenden.

TOELICHTING VOORSCHRIFT
Inplanting
De inplanting der gebouwen, 
zoals aangeduid op het 
verkavelingsontwerp, kan niet 
gewijzigd worden.

Het hoofdgebouw dient op min. 6,00m van de nieuwe 
rooilijn van de Schoolstraat ingeplant te worden; voor 
het overige zoals aangeduid is op het verkavelingsplan en 
volgens de volgende voorschriften:

- Plaatsing der gebouwen:
 Afstand voorgevelbouwlijn tot de nieuwe rooilijn 

= minimum 6,00m.
 Diepte hoofdgebouw is max. 23,00m gemeten 

vanaf de ontworpen rooilijn.
 Afstand tot de zijdelingse perceelsgrenzen: min. 

3,00m.

TOELICHTING VOORSCHRIFT
Ondergronds gedeelte
Een constructie, binnen het 
bouwvolume, onder het 
genormaliseerde maaiveld.

Kelder en/of kruipkelder toegelaten binnen de 
bouwzone.

Buiten de bouwzone kan geen ondergronds gedeelte 
worden toegestaan.

TOELICHTING VOORSCHRIFT
Uitbouw (veranda, carport)

In één van de twee zijtuinstroken kan een open carport 
opgericht worden. Deze dient voorzien te worden op 
5,00m uit de voorgevelbouwlijn en mag voorzien worden 
tot maximaal tegen de achtergevelbouwlijn van de zone 
voor het hoofdgebouw.

De carport dient verplicht voorzien te worden van een 
plat dak met een hoogte van 3,00m en dient een 
architecturaal geheel te vormen met het hoofdgebouw.

Minimaal één van de twee zijtuinstroken dient bouwvrij 
en vrij van verhardingen te blijven en moet aangelegd 
worden als tuin, met groenaanplantingen.

Voor het overige worden er geen uitbouwen toegestaan 
buiten de bouwstrook voor het hoofdgebouw.



TOELICHTING VOORSCHRIFT
Terrassen
Het is de bedoeling het groene 
karakter van de verkaveling te 
bewaren. 

De gewestelijke verordening 
hemelwater moet uiteraard 
nageleefd worden. Bijkomend 
worden er maatregelen getroffen 
inzake de aan te leggen 
verhardingen.

Zaken inzake duurzaamheid die 
volgen uit het 
verkavelingsconcept en niet 
moeten vastgelegd worden in de 
voorschriften zijn het zongericht 
bouwen.

Alle verhardingen dienen te gebeuren met 
waterdoorlatende materialen of materialen toegepast 
met een brede voeg. Waterdichte vlakken zijn enkel 
toegelaten voor de verhardingen van de terrassen (max. 
30m² voor het gehele lot) mits ze afwateren naar de tuin 
en mits een onmiddellijke bezinking mogelijk is.

Buiten de bouwzones dient de tuin effectief als dusdanig 
ingericht te worden met groenaanplantingen.

Alle verhardingen die worden aangebracht rondom de 
woning, zijnde de strikt noodzakelijke toegang(en) tot de 
woning en eventuele oprit moeten uitgevoerd worden in 
waterdoorlatende materialen om de plaatselijke infiltratie 
van het hemelwater in de bodem maximaal mogelijk te 
maken.

TOELICHTING VOORSCHRIFT
Oversteek t.o.v. het grondoppervlak

Alle uitsprongen zijn toegelaten voor zover zij zich 
binnen de bouwzone voor het hoofdgebouw bevinden.

Buiten de bouwzone voor het hoofdgebouw kunnen 
enkel beperkte architecturale accenten toegestaan 
worden. Deze accenten moeten ondergeschikt zijn aan 
de gevel- en dakopbouw en mogen geen privacy- en/of 
schaduwhinder veroorzaken op een aanpalend perceel.

TOELICHTING VOORSCHRIFT
Andere voorschrift voor het gebouw
Er zijn meer dan voldoende 
voorzieningen in de onmiddellijke 
omgeving die langsheen de 
Schoolstraat bebouwd is met een 
gemengde bebouwing van 
hoofdzakelijk vrijstaande en 
kleindeels 
gekoppelde  eengezinswoningen, 
vlakbij de gemeentelijke school 
voor lager onderwijs.

Wij opteren op deze plaats voor 
een vrijstaande eengezinswoning.

Meergezinswoningen zijn in deze 
zone niet gewenst.

Enkel een vrijstaande eengezinswoning geschikt, met 
inbegrip van een zorgwoning, zoals gedefinieerd in artikel 
4.1.1. van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, kan 
worden toegelaten. 

Bij een beëindiging van een eventuele zorgsituatie 
(zorgwoning) dient de effectieve bestemming als 
eengezinswoning aangehouden te worden.

nevenbestemming hoofdgebouw:
Een kantoorfunctie, een vrij beroep of dienstverlening 
kunnen worden toegestaan, mits voldaan is aan de 
volgende voorwaarden:
1° de woonfunctie blijft behouden als hoofdfunctie
2° de complementaire functie beslaat een geringere 

oppervlakte dan de woonfunctie, met een totale 
maximale vloeroppervlakte van 50m²



Zorgwoningen daarentegen 
worden wel toegestaan; 
voorzieningen voor een 
inwonende hulpbehoevenden zijn 
toegelaten voor zover ze niet 
afsplitsbaar zijn van de woning. 
Voor de definitie van 
zorgwoningen wordt verwezen 
naar de Vlaamse Codex 
Ruimtelijke Ordening. 

Woonsplitsing is niet toegelaten, 
evenals nevenbestemmingen 
vreemd aan de woonfunctie zelf. 
Slechts een beperkt gedeelte van 
de woning kan ingericht worden 
als nevenbestemming. Het accent 
van de verkaveling ligt immers op 
‘wonen’.

In deze omgeving worden 
mogelijkheden geboden voor 
kleinere ‘kantoren en diensten’ 
(bijv. zelfstandige beroepen die als 
nevenfunctie bij de woning 
voorzien worden). Meer 
omvangrijke kantoorgebouwen 
zijn in deze omgeving niet 
gewenst.

3° de complementaire functie mag geen hinder 
veroorzaken voor de omwonenden (geur, geluid, 
enz.) en het mag niet gaan over een 
verkeersgenererende activiteit

4° eventuele functies complementair aan het wonen 
kunnen maar voorzien worden mits de bijkomende 
parkeerdruk op het eigen terrein kan worden 
opgevangen, zonder dat het groene karakter van de 
verkaveling hierdoor verloren gaat.

Handel en horeca zijn niet toegelaten.

Nevenfuncties, complementair aan het wonen, kunnen 
beperkt toegestaan worden voor kleinere ‘kantoren en 
diensten’.

parkeren:
Er dient bij de woning, op het lot zelf, minstens één 
overdekte autostaanplaats voorzien te worden. Dit dient 
te gebeuren door het voorzien van een een overdekte 
autostaanplaats binnen de bouwstrook voor het 
hoofdgebouw of in de vorm van een open carport in één 
van de twee zijtuinstroken.

Het voorzien van een bijkomende niet overdekte 
autostaanplaats in de voortuinstrook of in de 
zijtuinstrook kan, onder bepaalde voorwaarden (zie B) 
VOORTUINSTROOK EN C) ZIJTUINSTROOK), 
worden toegestaan. Het voorzien van overdekte of niet 
overdekte parkeerplaatsen in de achtertuinstrook is niet 
aanvaardbaar.

technische installaties:
Technische installaties die aan de buitenzijde van het 
gebouw zichtbaar zijn, moeten op kwalitatieve wijze 
geïntegreerd worden in de architectuur van het gebouw 
en zodanig geplaatst worden dat de visuele impact en 
eventuele geluidshinder ten opzichte van de omgeving 
beperkt blijft.

B. VOORTUINSTROOK

TOELICHTING VOORSCHRIFT
Verharding
Om de parkeernormen te kunnen 
beantwoorden is het soms nodig 
om ook parkeerplaatsen in de 
voortuinzone te voorzien. Indien 
dit gedaan wordt, dient er in 
functie van beeldkwaliteit en 
verkeerveiligheid wel aan een 

Eventuele verhardingen moeten beperkt blijven tot de 
functioneel noodzakelijke en moeten maximaal omrand 
worden met groenaanleg.

Maximaal de heft van de voortuin mag verhard worden, 
het overige deel van de voortuin dient voorzien te 
worden van groenaanleg.



aantal voorwaarden voldaan te 
zijn. 

Het is verder de bedoeling het 
groene karakter van de 
verkaveling te bewaren.

In het aanvraagdossier van de omgevingsvergunning moet 
worden aangetoond dat de voorziene verhardingen 
functioneel noodzakelijk zijn. De functie (oprit, toegang, 
parkeerplaats, enz.), de oppervlakte en de 
materiaalomschrijving moeten duidelijk weergegeven 
worden op de bouwplannen.

Alle verhardingen in de voortuinstrook moeten 
aangelegd worden met waterdoorlatende materialen of 
materialen toegepast met een brede voeg, en moeten 
voorzien worden op een waterdoorlatende fundering. 
Het hemelwater dat op de verhardingen terecht komt, 
moet op natuurlijke wijze naast of door de verharde 
oppervlakte op eigen terrein in de bodem kunnen 
infiltreren.

Parkeerplaatsen in de voortuinzone zijn slechts 
toegelaten onder de volgende voorwaarden:
- Minimum 50% van de oppervlakte in de voortuinzone 

dient groen en parkeervrij te blijven.
- De parkeerplaatsen moeten kwalitatief worden 

ingebed door middel van opgaand groen.
- Bij de inrichting van de voortuin wordt rekening 

gehouden met het oprijzicht. Op minstens 3,00m 
vanaf de rand van de rijweg of van het fiets- of 
voetpad dient het zicht vrij te zijn.

oprit:
De breedte van de oprit dient tot een minimum beperkt 
te blijven. Aansluitend op het openbaar domein mag de 
oprit, inclusief een toegangspad naar de voordeur, een 
breedte hebben van maximaal 3,50m voor het volledige 
lot. De oprit en het toegangspad naar de voordeur 
dienen aansluitend op het openbaar domein gebundeld te 
worden.

TOELICHTING VOORSCHRIFT
Groenaanleg
Het groene karakter dient 
maximaal te worden bewaard.

Het niet bebouwd of verhard gedeelte dient te worden 
aangelegd als een groene tuin, buiten de elders 
toegelaten constructies in de voortuin, namelijk 
eventuele niet overdekte parkeerplaatsen, een strikt 
noodzakelijke toegang tot het gebouw of een 
tuinafsluiting.

Minimaal de helft van de voortuin dient als tuin, met 
groenaanplantingen, te worden aangelegd.



TOELICHTING VOORSCHRIFT
Constructies
Het groene karakter dient 
optimaal bewaard te worden.

De voortuin dient bouwvrij te blijven, met uitzondering 
van functioneel noodzakelijke verhardingen, een 
brievenbus en tuinafsluitingen.

C. ZIJTUINSTROOK

TOELICHTING VOORSCHRIFT
Verharding
Om de parkeernormen te kunnen 
beantwoorden is het soms nodig 
om ook parkeerplaatsen in de 
voortuinzone te voorzien. Indien 
dit gedaan wordt, dient er in 
functie van beeldkwaliteit en 
verkeerveiligheid wel aan een 
aantal voorwaarden voldaan te 
zijn. 

Het is verder de bedoeling het 
groene karakter van de 
verkaveling te bewaren.

Eventuele verhardingen in de zijtuinstrook moeten 
beperkt blijven tot de functioneel noodzakelijke en 
moeten maximaal omrand worden met groenaanleg.

Op het lot kan slechts in één van de twee zijtuinstroken 
een verharding worden aangelegd. De andere 
zijtuinstrook dient vrij van verhardingen te blijven en 
moet als tuin worden aangelegd met groenaanplantingen.

In het aanvraagdossier van de omgevingsvergunning moet 
worden aangetoond dat de voorziene verhardingen 
functioneel noodzakelijk zijn. De functie (oprit, toegang, 
parkeerplaats, enz.), de oppervlakte en de 
materiaalomschrijving moeten duidelijk weergegeven 
worden op de bouwplannen.

Alle verhardingen in de zijtuinstrook moeten aangelegd 
worden met waterdoorlatende materialen of materialen 
toegepast met een brede voeg, en moeten voorzien 
worden op een waterdoorlatende fundering. Het 
hemelwater dat op de verhardingen terecht komt, moet 
op natuurlijke wijze naast of door de verharde 
oppervlakte op eigen terrein in de bodem kunnen 
infiltreren.

Terrassen in niet waterdoorlatende materialen mogen 
enkel voorzien worden mits ze een oppervlakte hebben 
van maximaal 30m² voor het volledige lot, mits ze 
afwateren naar de tuin en mits het hemelwater op 
natuurlijke wijze naast de verharde oppervlakte op het 
eigen terrein in de bodem kan infiltreren.

Het aanleggen van een niet overdekte parkeerplaats, 
evenals het aanleggen van een strikt noodzakelijke 
toegang tot het gebouw of de achtertuin, is toegelaten in 
beide zijtuinstroken.

TOELICHTING VOORSCHRIFT
Groenaanleg



Het groene karakter dient 
maximaal te worden bewaard.

Buiten de toegestane bebouwing en verhardingen dient 
de zijtuin aangelegd te worden met groenaanplantingen.

Op het lot dient minstens één van de twee zijtuinstroken 
als tuin met groenaanplantingen aangelegd te worden.

Het aanleggen van een niet overdekte parkeerplaats, 
evenals het aanleggen van een strikt noodzakelijke 
toegang tot het gebouw, is toegelaten in beide 
zijtuinstroken.

TOELICHTING VOORSCHRIFT
Constructies
Het groene karakter dient 
optimaal bewaard te worden.

In één van de twee zijtuinstroken kan een open carport 
opgericht worden. Deze dient voorzien te worden op 
5,00m uit de voorgevelbouwlijn en mag voorzien worden 
tot maximaal tegen de achtergevelbouwlijn van de zone 
voor het hoofdgebouw.

De carport dient verplicht voorzien te worden van een 
plat dak met een hoogte van 3,00m en dient een 
architecturaal geheel te vormen met het hoofdgebouw.

Het niet bebouwd gedeelte dient te worden aangelegd 
als een groene tuin, buiten de elders toegelaten 
constructies in de zijtuinzones, namelijk een eventuele 
niet overdekte parkeerplaats of een strikt noodzakelijke 
toegang tot het gebouw of de achtertuin.

D. ACHTERTUINSTROOK

TOELICHTING VOORSCHRIFT
Verharding
Om de parkeernormen te kunnen 
beantwoorden is het soms nodig 
om ook parkeerplaatsen in de 
voortuinzone te voorzien. Indien 
dit gedaan wordt, dient er in 
functie van beeldkwaliteit en 
verkeerveiligheid wel aan een 
aantal voorwaarden voldaan te 
zijn. 
Het is verder de bedoeling het 
groene karakter van de 
verkaveling te bewaren.

Buiten de bouwzones dient de tuin effectief als dusdanig 
ingericht te worden met groenaanplantingen.

Alle verhardingen die worden aangebracht rondom de 
woning, zijnde de strikt noodzakelijke toegang(en) tot de 
woning en een eventuele oprit en/of eventuele terrassen 
moeten uitgevoerd worden met waterdoorlatende 
materialen om de plaatselijke infiltratie van het 
hemelwater in de bodem maximaal mogelijk te maken; 
enkel een terras achter de woning van maximaal 30m² 
mag uitgevoerd worden in waterdichte materialen, mits 
deze afwatert naar de tuin en mits een onmiddellijke 
bezinking mogelijk is.

In het aanvraagdossier van de omgevingsvergunning moet 
worden aangetoond dat de voorziene verhardingen 
functioneel noodzakelijk zijn. De functie (toegang, terras, 
enz.), de oppervlakte en de materiaalomschrijving 



moeten duidelijk weergegeven worden op de 
bouwplannen.

TOELICHTING VOORSCHRIFT
Groenaanleg
Het groene karakter dient 
maximaal te worden bewaard.

Buiten de bouwzones dient de tuin effectief als dusdanig 
ingericht te worden met groenaanplantingen. 

Alle verhardingen die worden aangebracht rondom de 
woning, zijnde de strikt noodzakelijke toegang(en) tot de 
woning en een eventuele oprit en/of eventuele terrassen 
moeten uitgevoerd worden met waterdoorlatende 
materialen om de plaatselijke infiltratie van het 
hemelwater in de bodem maximaal mogelijk te maken; 
enkel een terras achter de woning van maximaal 30m² 
mag uitgevoerd worden in waterdichte materialen, mits 
deze afwatert naar de tuin en mits een onmiddellijke 
bezinking mogelijk is.

TOELICHTING VOORSCHRIFT
Constructies
Het groene karakter dient 
optimaal bewaard te worden.

De bijgebouwen in de achtertuin dienen te voldoen aan 
de volgende voorwaarden: 

- Maximum 2 in de achtertuin met een totale 
bebouwde opp. van 50m² = maximum 10% van de 
oppervlakte van de leeftuin.

- Plaatsing: minimum 10,00m achter de achtergevellijn 
en op min. 3,00m van de zijdelingse en achterste 
perceelsgrenzen.

- Bouwhoogte: maximum 3,00m 3,50m 
kroonlijsthoogte en max. 4,50m 5,00m tot de nok.

- Dakvorm: vrij.
- Het bijgebouw mag niet als woning worden gebruikt.
- In het bijgebouw mogen geen complementaire 

functies voorzien worden.
- De materiaalkeuze van de bijgebouwen dient aan te 

sluiten bij de materiaalkeuze van het hoofdgebouw en 
de hoofd- en bijgebouwen moeten één architecturaal 
geheel vormen.

- Een openluchtzwembad is toegelaten met een 
maximale oppervlakte = 40m² 50m² op min. 5,00m 
van de achtergevelbouwlijn en min. 3,00m van de 
zijdelingse en achterste perceelgrenzen, ingegraven of 
max. 1,50m boven het maaiveld.

- Het van toepassing zijnde Vrijstellingsbesluit is 
eveneens geldig.



E. AFSLUITINGEN OP DE PERCEELSGRENS

TOELICHTING VOORSCHRIFT
Materiaal
Dit voorschrift behoeft geen 
toelichting.

De afsluitingen zullen bestaan uit een levende haag en/of 
uit een paal met draadafsluiting eventueel voorzien van 
een horizontale dwarsplaat van max. 0,40m hoogte.

TOELICHTING VOORSCHRIFT
Uitvoering
Teneinde voldoende privacy te 
kunnen bekomen kunnen de 
kavels afgesloten worden met 
voldoende hoge afsluitingen.

Afsluitingen tot max. 2,00m hoogte zijn toegelaten tussen 
de voorgevelbouwlijn en de achterste perceelsgrens.

Tussen de rooilijn en de voorgevelbouwlijn dient de 
hoogte van de afsluitingen beperkt te blijven tot max. 
1,00m.

F. VRIJSTAANDE HANDELINGEN IN DE TUINZONES

TOELICHTING VOORSCHRIFT
Andere voorschriften voor de tuinzones
Het gaat om een zeer vlak 
terrein, dat ong. op gelijke hoogte 
is gelegen dan de voorliggende 
straat; reliëfwijzigingen zijn niet 
wenselijk en worden slechts 
beperkt toegestaan mits degelijke 
motivering.

Er mogen geen terreinophogingen gebeuren waardoor 
het terrein hoger zou komen dan het straatniveau. Er 
mogen bovendien geen terreinophogingen gebeuren 
waardoor het niveau hoger wordt gebracht dan de 
aanpalende percelen en de voorliggende straat. Die delen 
van het perceel die reeds hoger liggen, mogen zo 
behouden blijven of indien nodig plaatselijk en beperkt 
worden afgegraven.

Verder dient rekening gehouden te worden met de 
volgende voorwaarden:
- Aanvullingen van het perceel mogen maar gebeuren 

tot maximaal 5,00m achter de achtergevelbouwlijn. 
Op de rest van het perceel dient het bestaande, 
natuurlijke maaiveld bewaard te blijven en zijn 
ophogingen verboden.

- Het plaatsen van keermuren is toegestaan tot tegen 
de perceelsgrens, voor zover deze niet hoger komen 
dan de referentiepas en voor zover de privacy en het 
gebruiksgenot van de buren niet in het gedrang 
komen.

- Hoogteverschillen kunnen worden overbrugd d.m.v. 
trappen of hellingen. 

Een reliëfwijziging mag slechts in beperkte mate 
geschieden mits degelijke motivering, bv. voor de aanleg 
van een openluchtzwembad. 



Deze eventuele ophoging dient te geschieden volgens de 
normen en richtlijnen gesteld in het bodemdecreet.

Bij projecten met hoogteverschillen in het maaiveld 
moeten steeds voldoende terreinprofielen toegevoegd 
worden aan het aanvraagdossier van de 
omgevingsvergunning, dit zowel voor wat betreft de 
bestaande als de nieuwe toestand:
- profielen op de linkse en rechtse perceelsgrens
- profielen ter hoogte van linkse en rechtse zijgevel
- dwarsprofielen ter hoogte van de voor- en 

achtergevel
- keermuren, trappen en/of hellingen moeten duidelijk 

op de plannen weergegeven worden.

VOORSCHRIFTTEN LOT 1A

Lot 1A (3397m²) wordt uitgesloten uit deze aanvraag voor omgevingsvergunning. Het 
behoudt zijn huidige bestemming als woonuitbreidingsgebied.

VOORSCHRIFTTEN LOT 1B

Lot 1B (12m²) wordt uitgesloten uit deze aanvraag voor omgevingsvergunning en is bestemd 
om afgestaan te worden aan de gemeente ter inlijving van het openbaar wegennet.

VOORSCHRIFTTEN LOT 1C

Lot 1C (13m²) wordt uitgesloten uit deze aanvraag voor omgevingsvergunning en is bestemd 
om als voortuin gevoegd te worden bij het aanpalend perceel nr. 941L2.


